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I Dic Marke des Fortschritts

IV-Hochfrequenz-Innenrittler

IV-Hochfrequenz-Innenriittler werden zur professionellen

Betonverdichtung eingesetzt und dazu an Frequenz-
und Spannungsumformer angeschlossen
(200 Hz und je nach Typ 48 oder 250 Volt).

IV-Innenrittler sind — auch wahrend der
Verdichtung des Betons — drehzahlstabil
und leistungsstark.

Neben dem Standard-Programm fiir klassische
Betonverdichtungen bietet Weber MT spezielle
Lésungen, zum Beispiel zum Verdichten von
Betondecken und -flachen niedriger Hohe. Flr
dieses Anwendungsgebiet kdnnen die Typen
IV 40 D bis IV 58 D mit Pistolenhandgriff, kurzem
0,8 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel
geliefert werden.

Die Betonverdichtung innerhalb besonders enger

Schalungen und Bewehrungen ist dank des IV 31
mit nur 31 mm Flaschendurchmesser problemlos méglich. V58

Vorteile der IV-Hochfrequenz-Innenriittier

» Robuste und langlebige Konstruktion, da die Stator-
wicklungen vibrationsfest vergossen sind (Wicklungs-
klasse H, kurzzeitig bis 180° C belastbar).

» Zuverlassiger Schutz vor dem ,Verbrennen® der Stator-
wicklungen durch Thermosensoren.

» Geringer Verschlei der geharteten Flaschenrohre.

» Langlebig durch den Einsatz leistungsféhiger Kugel-
lager und eines speziellen Anschlusskabels.

» Niedrige Folgekosten dank der Reparaturmdéglich-

keit des Flaschenkérpers bzw. der Verwendung von
Ersatzflaschen.

Lieferbares Sonderzubehor

Vulkollanképfe, Ersatzflaschen
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Die Marke des Fortschritts

Technische Daten

IV-Hochleistungs-Innenvibratoren zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und Spannungsumformer mit 48 Volt,
200 Hz Abgabe, komplett mit 5 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel (10 m bei IV 80).

Vlbratordurchmesser

Vibratorlange mm 330 330 370 420 450 480
Nennleistung Watt 750 550 850 1.050 1.450 1.700
Stromaufnahme Ampere 10,0 8,0 15,0 16,0 22,0 26,0
Spannung Volt 48 48 48 48 48 48
Gewicht komplett kg 9,5 10 13,5 15 17 32

Technische Anderungen vorbehalten.

IV-Hochleistungs-Innenvibratoren zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und
Spannungsumformer mit 250 Volt, 200 Hz Abgabe, komplett mit 5 m Schutz-
schlauch und 15 m Anschlusskabel.

Typ V4o s IV50S IV58S
Vibratordurchmesser mm 40 50 58
Vibratorlange mm 330 370 420
Nennleistung Watt 650 850 1.050
Stromaufnahme Ampere 1,8 2,8 3,0
Spannung Volt 250 250 250
Gewicht komplett kg 10 13,5 15

Technische Anderungen vorbehalten.

IV-Decken- bzw. Stockvibratoren zum Anschluss an Weber MT Frequenz- und
Spannungsumformer mit 48 Volt, 200 Hz Abgabe, komplett mit 0,8 m Schutz-
schlauch und 15 m Anschlusskabel.

V|bratordurchmesser

Vibratorlange mm 330 370 420

Nennleistung Watt 550 850 1.050

Stromaufnahme Ampere 8,0 15,0 16,0

Spannung Volt 48 48 48

Gewicht komplett kg 7,5 9,5 1 IV58D
Technische Anderungen vorbehalten.
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Baumaschinen & Gerate
Betonverdichter, Bodenverdichter
Diamanttechnik, Pumpen,
Minibagger, Raupendumper,
Verladeschienen
Ersatzteilhandel
Gummiketten, Gummipads,
Laufwerksteile,

Loffel, Greifer und Zahne
Kfz- Ersatzteile

Technischer Handel
Normteile / Schrauben
Muttern, Nieten, Dubel
Schwerlastanker, Keilriemen

Rohr- und Sanitarbefestigung
Klebstoffe, Dichtstoffe, Bauchemie
Schlauche, Armaturen
Schlauchschellen, Werkzeuge
Dichtungen

SchmierstoffgroBhandel
Autoschmierstoffe

Industrieschmierstoffe
Sicherheitsschmierstoffe

Flussiggas & Technische Gase
Propangas, Kaltemittel
Medizinische Gase, SchweiBgase




