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COMPATROL®- CCD

Eine alltdgliche Baustelle mit den alltédglichen Problem-
stellungen. Ein Bodenverdichter soll die Tragschicht fiir
einen Weg verdichten.

Bereits vier Uberfahrten wurden gemacht. Aber wann genau
ist der Boden ausreichend verdichtet? Und: Gibt es Schwach-
stellen in der Tragschicht, die eine spatere Setzung des
Weges verursachen konnen?

Die COMPATROL®- Technologie von Weber MT ist die erste
flachendeckende Verdichtungskontrolle fiir handgefiihrte
Bodenverdichter und hilft bei der Beantwortung dieser
Fragen.

Und so funktioniert COMPATROL®:

An der Grundplatte des Bodenverdichters ist ein Sensor
installiert. Dieser Sensor misst wahrend der Verdichtung
Veranderungen im Schwingungsverhalten und stellt mit-
tels einer so genannten Frequenzband-Analyse den
Bezug zur Bodensteifigkeit her. Das Ergebnis wird dem
Bediener mit Hilfe einer Leuchtdiodenskala im ein-
gebauten Display angezeigt.

Leuchtet bei weiteren Verdichtungsfahrten keine zu-
satzliche Diode mehr auf, so heiB3t das flir den Bediener
eines mit der COMPATROL®- Technologie ausgestatte-
ten Bodenverdichters: Die maximale Verdichtung ist in

diesem Fall erreicht.
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COMPATROL®-CCD: Display-Anzeige wahrend der Verdichtung.
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COMPATROL®-CCD meldet: ,Verdichtung abbrechen, maximale
Verdichtung erreicht”.
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COMPATROL®-CCD zeigt einen Fehler an: ,kein tragféhiger
Untergrund, Boden ist nicht zu verdichten.”
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Vorteile von COMPATROL®-CCD

» Dank flachendeckender Messung gibt es keinen Be-

reich der unkontrolliert bleibt. So kann die Gleichma-
Bigkeit der Verdichtung bewertet, Schwachstellen
kénnen friihzeitig aufgedeckt und behoben werden.

» Weniger Kosten und Arbeit fallen an, da weniger
Nacharbeiten und Verdichtungsfahrten nétig sind.

P Qualitatssicherung ist auch in beengten Arbeits-
rdumen (z.B. im Kanalgraben oder bei Hinterfillun-
gen) moglich.

» Mit etwas Erfahrung kann ein Bediener Riickschlis-
se auf die Tragféhigkeit des Bodens ziehen.

» Larm- und Vibrationsbelastung des Bedieners sin-
ken, da die Einsatzzeiten verringert werden kénnen.

» COMPATROL® Uberprft zuséatzlich die Maschinen-
frequenz.

P Die Anzeige der Leuchtdiodenskala ist fir den Be-
diener leicht verstandlich.
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COMPATROL®-MSM: Display-Anzeige wéhrend der Verdichtung. S e I’V | C e - M a n a g e m e n t g -g
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COMPATROL®-MSM signalisiert: Wartungs-Intervall erreicht.

Vorteile von COMPATROL®>-MSM

» Stérungen werden sofort angezeigt und kénnen
rechtzeitig behoben werden. Leichte Fehlersuche,
da angegeben wird, wo sich der mégliche Defekt
befindet.

» Eine Anzeige des Wartungszeitpunkts mindert die

COMPATROL®-MSM zeigt an: Motordrehzahl nicht in Ordnung.
Ursache uberpriifen. Verdichtungsmessung nicht méglich.

Gefahr von Maschinenschaden, die durch fehlen-
de oder mangelhafte Wartung verursacht werden.

» Die Betriebszeiten der Maschine werden erfasst.
Vermietern wird so die exakte Abrechnung der Ver-
mietzeiten ermdglicht.

» Der Start-Chip ermdglicht einen einfachen und si-
cheren Motorstart. Durch eine Codierung des Chips
kann der Bodenverdichter auch vor Diebstahl ge-
schitzt werden.




COMPATROL®-MSM

Mit COMPATROL®-CCD ist die Arbeit auf der Baustelle
einfacher geworden.

Die Weiterentwicklung, COMPATROL®-MSM, bringt ne-
ben der bewédhrten Verdichtungskontrolle die Vorteile
eines Maschinen- und Service-Managements.

Liegen Batteriespannung, Motoréldruck, Motortempe-
ratur, Luftfilterverschmutzung, Schwingungserreger-
frequenz oder Motordrehzahl auBerhalb bestimmter
Toleranzbereiche, leuchten auf der Display-Anzeige der
mit COMPATROL®-MSM ausgestatten Maschine die ent-
sprechenden Dioden auf. Der Bediener ist gewarnt: Eine
Stérung liegt vor. Die Maschine kann nun friihzeitig, d.h.
bevor weitere Schaden entstehen, Uberprift werden.
Dabei zeigt COMPATROL®-MSM auch an, wo sich der
Defekt befindet. Langwierige Fehlersuchen entfallen, der
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Bodenverdichter kann schnell wieder auf der Baustelle
zum Einsatz kommen. Dartber hinaus mindert eine
Anzeige des Wartungszeitpunkts die Gefahr von Ma-
schinenschaden, die durch fehlende oder mangelhafte
Wartung entstehen.

Weitere Neuerungen von COMPATROL®-MSM

Die Maschine wird per Knopfdruck und einem Start-
Chip angelassen. Ein Code im Chip kann so pro-
grammiert werden, dass alle oder nur einzelne Ma-
schinen mit dem Start-Chip bedient werden. AuBer-
dem schutzt die Codierung vor Diebstahl.

Ein weiterer Chip, der Service-Chip, informiert tGber
die genauen Betriebszeiten und St6-

rungszeitpunkte. Uber eine Aus-
lesebox, konnen die Daten
auf einen handelstblichen
PC Uberspielt werden,
eine entsprechende
Software ermdglicht
die Weiterverarbei-
tung. Beispielswei-
se kénnen Vermieter
nun Vermietzeiten exakt
abrechnen.
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lhr Weber-mt Handler:

Bau- & Industrietechnik F
Inh. Simone Sommer @

Rauschwalder Str. 48 a

D-02826 Gorlitz Bau- & Industrietechnik
Tel.: 03581/ 318840 B hinen

Fax: 0 3581 /3188 41 Technischer Handel
post@bau-industrietechnik.de Schmierstoffgr del
www.bau-industrietechnik.de Fliissiggas & Technische Gase

Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5-8,10 - 57334 Bad Laasphe - Deutschland - Postfach 2153 - 57329 Bad Laasphe - Deutschland
Tel. +49 (0) 27 54/398-0 - Fax +49 (0) 27 54/3 98-101 - E-Mail verkauf@webermt.de - Internet www.webermt.de




